
Superficie de operación Máximo de 30% fuera de carretera 

 Peso bruto combinado aplicable 

(Tracto camión) 

140,000 lb o menos 

Vehículos doble rodado de 180,000 Ib o menos 

 Peso bruto vehícular aplicable 

(Camión) 

Unidad con 2 ejes 

Unidad con 3 ejes 

Unidad con 4 ejes 

Unidad con 5 ejes o más 

49,000 Ib o menos 

69,000 Ib o menos 

89,000 Ib o menos 

98,000 Ib o menos 

COBERTURA 

 Vehículo básico 3 años 350,000 km 

 Tren motriz (Excepto motor) 3 años 350,000 km 

 Motor DDC o MB 3 años 350,000 km 

 Motor DDC EPA 13 o superior excepto sistema de post-

tratamiento. 

3 años 350,000 km 

 Sistema de post-tratamiento (DDC) 2 años 160,000 km 

 Motor Cummins 2 años 160,000 km 

 Baterías 2 años 160,000 km 

 Partes cromadas 2 años 160,000 km 

 Pintura chasis 2 años 160,000 km 

 Nota: Esta cobertura aplica en tiempo y distancia, lo que ocurra primero 



Para unidades equipadas con motor con certificación EPA10/GHG17 o superiores se debe usar solamente combustible con ultrabajo contenido 

de azufre (ULSD 15 ppm de azufre). Para unidades con certificación Euro V se requiere como máximo 50 ppm de azufre, de lo contrario la 

garantía del motor quedará anulada. 

Consulta con tu distribuidor autorizado la garantía que aplica para tu unidad 

 


